J 

* 



ZCPfrfi 

Przedsi^biorstmo 1 Techniczno-Handlome 

KABiDEZ" 



Stalingradzka 29/31, 03-301 Warszawa 








' — zakres czestotiiwosci 10 Hz — 80 MHz 

— automatyczn3 regulacja wzmocnisnia^ 

— napi^cie wejsciowe 20 mV — 50 V 

— czas otwarcia bramki 1 ms, 10 ms, ..100 s x 

— pojemnosc licznika 5 cyfr 

— wyjscie BCD /opcja/ 



Cz^stosciomierz Automatyczny typ K2 2123 siuzy do pomiaru cz^stct- 
liwosci elektrycznych przebiegow sinusoidalnych. 

Automatyczny wybor czasow otwarcia bramki w zakresie 1 ms — 10 s 
umozliwia szybki pomiar czestotiiwosci zapewniajac aobor wiasciwego za- 
kresu pomiaroyvego. 

R^czny wybor czasow otwarcia bramki w zakresie 1 ms - 109 s rozsze- 
rza mozliwosci pomiarowe przyrzadu a takze umozliwia kontroi^ jego 
dziatania na wszystkich podzakresach. 

Automatyczna regulacja wzmocnienia zastosowana w torze wzmacniacz? 
sygnatu mierzonego zmniejsza wptyw zakfoceri na dokladnosc pomiaru 
zwtaszcza przy pomiarze czestotiiwosci F < 100 kHz. 



DANE TECHNICZNE 
PC ) M l A R CZ l-STOT UWOSCI 
Zakres 

Czas otwarcia bramki wybierany dekadowo 
automatycznie 
recznie 

Uchyb 

CHAR A KTE R VST Y K A VV E J SCI A 
Napiecie 

10 Hz - 30 MHz . 

30 MHz - 50 MHz 
50 MHz - 30 MHz 
Impedancja 

dla napiecia U we j <1 V 
dla napiecia U we j > 1 V 
Rodzaj wejscia 

W i:\VNl-TRZNY GENERATOR PODST WVY 
CZASU 

Generator kwarcowy 

WYJSCIE CZliSTOTLIWOSCl WZORCOWEJ 

Czestotliwosc 

Napiecie 

Obciazalnosc TTL — N out 
ODCZYT 

Wskaznik cyfrowy (7 segmentowy elektro- 
lummescencyjny) 

Wskaznik jednostek kHz i Hz 
Wskaznik otwarcia bramki 
Wskaznik przepefnienia 
Czas odczytu 

WYJSCIE INEORMACYJNE — wyposazenie 
dodatkowe dolaczane na zamowienie 
uzytkownika 

Rownolegle 5 cyfr w kodzie BCD, zakres; 
poziomy TTL 

.ZAKRES TEMPERATl'R Y orOCZEMA 
/.ASM. A ME 

Napiecie 
Pobor mocy 

rYP ORLDOWY 

Wyrmary (wraz z elementami wystajacymi 
poza obudowe) 



MASA 

WYPOSAZENIE 

Kabel koncentryczny BNC— BNC— 2 
Wkfadki bezpiecznikowe WTAT 
Wyposazenie dodatkowe (w przypadku wy- 
posazenia w wyjscie informacyjne) 



Zaklad zastrzega sobie mozliwosc wprowadzania 
gorszenia jego podstawowych parametrow. 



10 Hz - 80 MHz 

1 ms — 10 s 
1 ms — 100 s 

uchyb podstawy czasu ± 1 na 
ostatnim miejscu 



20 mV - 50 V 
40 mV - 10 V 
50 mV - 5 V 

1 M£2 II 20 pF 
100 kft II 20 pF 
a, /AC/ 



5 MHz; ± 5- 10"’ 

10 MHz 

poziomy TTL standard 
10 



5 cyfr 

2 diody LED 
1 dioda LED 
1 dioda LED 

0,5 s + czas trwania nastepnego pomiaru 
lub oo przy wyzwaianiu zewn^trznym 



+5°C ±2.Q?.C +40°C 

110 V, 220 V ± 10% 
ok. 40 V* A 

KZ 4303 

szerokosc 310 mm 
wysokosc 90 mm 
giebokosc 327 mm 

ok. 4,1 kg 

szt . 1 
szt. 3 

— wtyk szufladowy 37 kontaktowy Eltra 
typ 371037 



zmian konstrukcyjnych przyrzadu bez po- 



hewer 



Sprzedaz prowadzi: 
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